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~/~/ GRAB MA

“OOCO

Primer metacrilico, monocomponente, indicato per promuovere I'aderenza di
sistemi protettivi filmogeni metacrilici

Descrizione GRAB MA ¢& un primer monocomponente a base di resina metacrilica. E caratterizzato da
un’elevata capacita di impregnazione del supporto, da un ottimo potere adesivo e da una
rapida capacita di essiccazione. GRAB MA aderisce su supporti in plastica, vetroresina,
metacrilato, acciaio e alluminio.

Viene impiegato come primer nei sistemi protettivi metacrilici.

Vantaggi o Pud essere applicato faciimente a rullo, a pennello o con sistema airless;
o Funzione di consolidante superficiale di supporti in calcestruzzo;

o Alta capacita d'impregnazione del supporto e rapida essicazione;

o |l materiale indurito presenta ottimo potere adesivo;

e Prodotto pronto all’'uso.

caratteristiche
tecniche

Proprieta U.M. Valore

Peso specifico kg/l 0,9 +0,05

Temperatura di applicazione (min/max) °C 10+35

Tempo di ricopertura, a 20°C / Secco al tatto

Essiccazione in profondita, a 20°C g9 2

Completa reticolazione, a 20 °C giorni 7

Aderenza al calcestruzzo, dopo 7gg. di
maturazione (UNI EN 1542)

MPa >3

Modalita di
applicazione

Preparazione delle superfici

Le superfici devono essere pulite, esenti da oli e grassi che potrebbero compromettere
I'adesione al supporto. Pulire la superficie prima dell’applicazione mediante sabbiatura, idro-
sabbiatura o lavaggio con acqua in pressione. Nel caso di supporto degradato, rimuovere
eventuale materiale incoerente e ripristinare con prodotti specifici della serie STRUCTURE.

Miscelazione

Non iniziare la mescolazione di GRAB MA se la temperatura del’ambiente e/o del supporto &
inferiore a 10 °C e/o superiore a 35°C. Al momento dell’applicazione accertarsi che il supporto
sia asciutto con un’umidita massima pari al 4%. Mescolare il materiale con un miscelatore a
frusta a bassa velocita fino a renderlo omogeneo. Il prodotto non deve essere diluito.

Dosaggi e | Consumo: 0,1+0,2 kg/m? in funzione dell’assorbimento del supporto.
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Confezioni

Stoccaggio

Indicazioni
di pericolo

PRODOTTI SPECIALI

Applicazione

GRAB MA pud essere applicato mediante rullo, pennello o sistema airless (@ ugello:
0,013+0,018 inch, angolo di spruzzatura 50-80°, pressione all’'ugello 80-120 bar).

Al termine dell’applicazione pulire gli strumenti utilizzanti con EPOXY DIL.
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GRAB MA ¢ disponibile in latte da 23 Kg.

appositi imballi chiusi ermeticamente, a temperature comprese fra 5°C e 30°C.

Gli imballi devono essere protetti dai raggi solari e tenuti lontano da fonti infiammabili.

La data di scadenza di ogni lotto € indicata sull’etichetta apposta sull’imballo.

Nel caso in cui il prodotto venisse stoccato oltre il periodo consigliato, verificarne le
caratteristiche prestazionali per il tipo di applicazione desiderato.

Prodotto infiammabile, evitare il contatto diretto con I'epidermide, richiedere e consultare la

| GRAB MA puo essere conservato e stoccato per un periodo massimo di 18 mesi, negli
I scheda di sicurezza prima dell’utilizzo.

| dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilita
per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualita del prodotto.

La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento.

Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano I'assunzione di
alcuna nostra garanzia /0 responsabilita sul prodotto finale ottenuto dall’utilizzatore.

E’ responsabilita del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell’utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le
finalita che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualita e Ambiente
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001
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