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) FLOOR PROTECT 300

‘ ——

Applicazione superficiale litio protettiva e indurente per strutture in
calcestruzzo

Descrizione l FLOOR PROTECT 300 ¢ un prodotto pronto per I'uso, in soluzione acquosa, a base di
silicati di litio indicato per la protezione delle strutture in calcestruzzo, che consente di limitare la
permeabilita all’acqua ed agli agenti chimici. Applicato sulla superficie, penetra al suo interno
diventandone parte integrante, cristallizza, formando nei pori capillari uno strato sigillante
insolubile che riduce la permeabilita, ma che allo stesso tempo consente al calcestruzzo di
traspirare. Risponde ai requisiti della norma EN 1504-2.

FLOOR PROTECT 300 viene impiegato su pavimentazioni industriali, su calcestruzzo nuovo
o esistente, pavimentazioni aeroportuali, parcheggi, marciapiedi, lastre e solai.

Vantaggi e Trasparente con effetto lucido;
o Applicazione con nebulizzatore;
o Riduzione della permeabilita del calcestruzzo;
o lIdeale per strutture in calcestruzzo, pavimentazioni industriali e stradali, piste aeroportuali e
eliportuali;
¢ Incrementa la resistenza all’abrasione;
o Protezione dagli attacchi chimici;
o Riduzione delle efflorescenze saline;
o Aumento della durabilita delle strutture soggette al gelo e ai sali disgelanti.

Dosaggi e La resa del prodotto per metro quadro varia in funzione della capacita di assorbimento del
caratteristiche supporto trattato. E buona prassi trattare il calcestruzzo fino a saturazione e comungue &
tecniche consigliabile effettuare un test di assorbimento prima dell'applicazione.
Consumo:
e Pavimentazioni esterne spolverate a quarzo: 6+7 maq/l
e Pavimentazioni interne spolverate a quarzo: 4,5+5,5 ma/l
e Solette, solai, lastre, platee in calcestruzzo: 3,5+4,5 ma/l

Requisito Metodo di Prova U.M. Valore
Peso specifico a 20°C ISO 758 kg/l 1,13+0,02
Resistenza all’abrasione (rispetto superficie in EN ISO 5470-1 % 230
calcestruzzo non trattata)
kgxm?xh-

Assorbimento capillare ENd082-3 | 07T <0,
Profohdlta di penetrazione all'acqua in EN 12390-8 mm <10
pressione

N
Resistenza chimica EN 13529 -- esstn

effetto
Contenuto di VOC EN ISO 11890-2 % Nessuno
Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse | Al
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deve essere applicato superficialmente sul calcestruzzo indurito (preferibiimente dopo 28 gg di
stagionatura). La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita, priva di olii, sostanze
organiche, depositi di qualsiasi natura e parti strutturali deteriorate. Il prodotto pud anche
essere applicato su fresco; in questo caso I'efficacia ne viene ridotta. Non applicare in caso di
bleeding. Agitare prima dell’'uso e poi applicare FLOOR PROTECT 300 nebulizzandolo con
una pompa a bassa pressione (manuale 0 meccanica Prax= 5 bar), o con rullo in due mani
incrociate. Applicare la prima mano a saturazione e aspettare che si asciughi prima di
applicare la seconda. La seconda mano va applicata in direzione ortogonale rispetto alla
prima. Dopo 12 ore dall’applicazione della seconda mano pulire con idropulitrice rimuovendo il
prodotto in eccesso. Stagionare adeguatamente per aimeno 7 giorni.

II prodotto in eccesso, una volta indurito, pud causare effetti cromatici indesiderati, che
pOSSONO essere rmossi solo con azione abrasiva.

Confezioni FLOOR PROTECT 300 ¢ disponibile in cisternette da 1100 kg, in fusti da 220 kg e in

taniche da 25 kg.
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Stoccaggio FLOOR PROTECT 300 va conservato in appositi imballi, chiusi, in luogo protetto non
esposto ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C per un periodo non

superiore ai 6 mesi.

Indicazioni di
pericolo

Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni, richiedere e consultare la scheda di

Consigli per l'uso ‘ FLOOR PROTECT 300 ¢ un prodotto che non deve essere diluito, & pronto per I'uso e
I sicurezza prima dell’utilizzo.

PRODOTTO MARCATO CE - EN 1504-2

| dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilita
per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualita del prodotto.

La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento.

Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano I'assunzione di
alcuna nostra garanzia /0 responsabilita sul prodotto finale ottenuto dall’utilizzatore.

E’ responsabilita del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell’utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le
finalita che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualita e Ambiente
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 13001
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