INTERVENTI SU STRUTTURE IN MURATURA: RINFORZO DI SOLAIO A STRUTTURA IN LEGNO CON SOLETTA ESTRADOSSALE IN HPFRC

FASI DI INTERVENTO INTERVENTO (Sezione B-B Scala 1:10)

1 | Risvolto 1. Rimozione della sovrastruttura (pavimento e massetto)

2. Pulizia del tavolato ed eventuale sostituzione o
trattamento di elementi degradati

3. Accurata rimozione di tutti i detriti, parti friabili o
facili al distacco.

4. Stesa di telo impermeabile e traspirante su tutta lla
superficie del solaio, al fine di proteggere la
sottostruttura in legno durante le successive
lavorazioni (es. applicazione del microcalcestruzzo)
ed evitare infiltrazioni attraverso I'assito ligneo.

Q > STATO DI FATTO (Sezione A-A Scala 1:10)
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Microcalcestruzzo da utilizzare nell'intervento: COMPOSITE M130 71 _U—.mﬁm—.mNmODW del microcalcestruzzo COMPOSITE

Il microcalcestruzzo dovra essere dotato di regolare Certificato di Valutazione Tecnica ai sensi del 7 Realizzazione della cappa di COMPOSITE M130 M130 secondo le indicazioni riportate in scheda
punto 11.1 (lettera c) del D.M. 17 gennaio 2018. tecnica

7.2 Realizzazione del getto corticale attraverso il
colaggio diretto del Prodotto e sua staggiatura, in modo
da conseguire gli spessori previsti in progetto

Caratteristiche e prestazioni:

Dimensione dell'aggregato (EN 933-1): 2 mm

Massa volumica del calcestruzzo fresco (EN 12350-6): 2370 kg/m®

Classe di consistenza (EN 12350-2 - EN 12350-8): S5 - SF2

Classe di Resistenza a compressione (DM 17 gennaio 2018): C90/105
Classe di Tenacita (Linea guida FRC): 8b

Resistenza a trazione di prima fessurazione (CNR-DT 204/2006): > 8 MPa
Classe di Esposizione: Tutte quelle previste da EN 206

Resistenza a cicli gelo/disgelo (Linea guida FRC): Test superato

. Adesione al calcestruzzo (EN 1542): > 2,7 MPa

10.Modulo Elastico (EN 13412): Circa 37000 MPa . . . o
11.Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): Classe A1, Ag, 8 Realizzazione della sovrastruttura, secondo gli schemi di progetto
12.Bleeding (UNI 8998): Assente

7.3 Stagionatura umida del getto (per almeno 7 giorni)
mediante I'applicazione di teli TNT bagnati e ricoperti
da fogli di polietilene. In alternativa, applicazione di
Prodotto Stagionante tipo CURING S di General
Admixtures

CENARWN S

Nota informativa: Le informazioni grafiche e numeriche riportate in questa Tavola sono indicative ed hanno lo scopo di presentare al Progettista una possibile soluzione di intervento. Tutti i contenuti andranno adattati alla specifica situaziore e dovranno essere ufficiializzati nel Pirogetto Esecutivo a firma ali un Tecnico Abilitato.




